
1104 Lux Series
Perkins Tier 3B Engine



Технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ
Класс эмиссии	 Stage III-B (Interim 4)
Модель	 PERKINS / 854E-E34TA (3704/2200)
Мощность	 83 кВт (113 лс) @ 2200 об/мин
Мощность ВОМ	 85% от общей мощности
Максимальные обороты	 2400 об/мин
Число цилиндров - Объем	 4 цилиндра / 3.4 литра
Подача воздуха	 Турбонагнетатель с промежуточным охлаждением 
Цилиндр x Поршень	 989 мм x 110 мм
Максимальный крутящий момент	 450 Нм х 1400 об/мин
Резерв по моменту	 25%

СЦЕПЛЕНИЕ
Диаметр	 12’’ (310 мм)
Фрикционный слой	 Керамико-металлический

ТРАНСМИССИЯ
Тип	 Механическая
Рычаг переднего/заднего хода	 Механический, синхронизированный
Передачи	 1-2-3-4, назад-вперед, полностью синхронизированные
Скорость	 2.02 - 39 км/ч, 2400 об/мин

ВОМ
Тип	 Независимый, 4-хскоростной, с электрогидравлическим  

	 приводом и механическим управлением.
Тип управления 	 Приводится в действие нажатием  

	 электронной клавиши на 3 сек. Выключается одним нажатием.
Скорость	 430-540-750 (540Е)-1000 (750Е) об/мин 

ГИДРАВЛИКА
Тип	 С измерением нагрузки нижней тяги.  

	 Совместимо с CAT2 электро-гидравлическим контролем.
Управление функциями трехточечного соединения	 Электронная  

	 панель управления
Подъемная сила	 5000 кг
Рабочее давление	 190 Бар
Производительность насоса	 60 л/мин @ 2400 об/мин

Количество гидровыходов	 84 стандартных*4 защелочных,  
	 с 4-мя одно-двухпроходными соединительными клапанами  
	 (Опция – функция «плавающей навески

Автосцепка	 Макс. Вертикальная нагрузка  
	 на точке соединения 3000 кг

ПРОЧЕЕ
Тип привода	 4 WD
Рабочее место	 Кабина
Рулевое управление	 Гидростатическое
Рабочий тормоз	 Гидравлический, 4-х дисковый тормоз  

	 в масляной ванне на каждом колесе (4+2)
Мост 2WD	 Carraro
Мост 4WD	 Carraro
Задний мост	 ZF T-557 L Transaxle

ПРОТИВОВЕСЫ
Передний противовес	 10 x 30 кг
Передние колесные противовесы (каждое колесо)	 3 х 50 кг
Задние колесные противовесы (каждое колесо)	 1 x 50 кг

РАЗМЕРЫ
A-Длина	 4455 мм
B-Колесная база	 2405 мм
С-Ширина передней колеи	 1635-1870 мм
D-Ширина задней колеи	 1610-1690 мм
E-Ширина	 2070-2150 мм
F-Просвет под передним мостом	 495 мм
G-Просвет под прицепной тягой	 390-495 мм
К-Просвет под глушителем	 2830 мм
L-Расстояние от передних противовесов до оси переднего моста	 825 мм
M-Высота кабины/рамы	 2845 мм
N-Расстояние от конца нижней тяги до оси заднего моста	 1210 мм
Стандартные передние шины	 340/85 R24
Стандартные задние шины	 460/85 R34
Вес трактора (без противовесов)	 4000 кг
Кабина	 3380 кг
Общий вес трактора
Кабина	 4700 кг

ROPS
Защитная балка	 НЕТ
Кабина	 ДА

С уважением, 
Тютюнников Павел Владимирович
ООО «ДОКАРТ» 
Тел.: +7 (812) 431-72-71, 8-800-700-19-60
Моб. +7 (950) 031-68-58
         +7 (921) 094-36-58
е-mail: tpv@dokartspb.ru
сайт: www.dokartprofi.ru


